SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robét budowlanych - remont dachu
budynku nr 2 i nr 3 na terenie Placowki Strazy
Granicznej w Szczecinie przy ulicy Zoknierskiej 4

inwestor: Morski Oddziat Strazy Granicznej w Gdansku, ul. Oliwska 35
80-563 Gdansk
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1. Czes¢ ogodlna

1.1 Przedmiot i zakres robét.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru zadania pn.:

1.1a Remont pokrycia daszkéw lukarn na budynku nr 2 — archiwum przy ulicy
Zotnierskiej 4,

1.
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9.

Rozbiorka pasow pokrycia dachu z karpidwki — krycie w koronke
Rozbidrka pokrycia z papy na podtozu z desek (pierwsza warstwa)
Rozbiérka pokrycia z papy na podtozu z desek (nastepne warstwy)
Rozbiorka pokrycia z blachy

Wymiana desek grubosci 25 mm na konstrukcji daszkoéw lukarn

Montaz obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej

Wykonanie obrébki — listwy wykonczeniowe miedzy lukarng, a dachéwka
Wykonanie pokrycia daszkow lukarn papg termozgrzewalng podktadowg
(1 warstwa)

Wykonanie pokrycia daszkéw lukarn papg termozgrzewalng wierzchniego krycia
(1 warstwa)

10.Uzupetnienie i wymiana uszkodzonych dachéwek ceramicznych — dachéwka kar-

pidwka (krycie w koronke)

11.Montaz listew dekarskich na styku pokrycia dachu dachéwkg ceramiczng, a scia-

nami lukarn

12. Utylizacja odpaddéw pochodzgcych z rozbidrki.



1.1b Remont czesci dachu na budynku nr 3 przy ulicy Zotnierskiej 4

1. Rozbiorka okapow z blachy na daszku lukarny i przy wentylaciji

Rozbiorka gasiorow ceramicznych

Rozbiorka pokrycia dachu z dachdwki ceramicznej karpiowki, krycie w koronke

Rozbidérka elementéw wiezby dachowej, tat drewnianych i kontrtat na powierzchni

Utozenie na krokwiach ekranu z membrany

Wymiana obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej grub. 0,055 o szerokosci 25

cm

Otacenie potaci dachu tatami

8. Wykonanie pokrycia dachu z dachowki karpiéwki (krycie w koronke), kolor dosto-
sowany do dachowki istniejgcej (czerwony)

9. Montaz ggsiorow ceramicznych

10.Montaz listew dekarskich na styku pokrycia dachu dachowkg ceramiczng, a Scia-
nami lukarn

11.Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej

12.Ponowny montaz drutu ocynkowanego instalacji odgromowej

13.Wykonanie pomiardéw instalacji odgromowe;j

14.Utylizacja odpadow pochodzgcych z rozbidrki.
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1.2 Informacje o terenie budowy.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie, przekaze teren placu budowy oraz
wskaze miejsce poboru wody i energii. Przekaze Dokumentacje Techniczng (Przedmiar
robét) i Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t. Wykonawca z chwilg
przejecia placu budowy, jest odpowiedzialny za jego zabezpieczenie i utrzymanie - w
trakcie realizacji robot az do czasu zakonczenia ich i odbioru ostatecznego. Szkody
poczynione z winy wykonawcy robot, odtworzy na wtasny koszt.

Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.

Wykonawca wyznaczy strefy niebezpieczne, miejsca magazynowania materiatéw, drogi
dojazdowe, wyjscia i przejscia piesze, dostarczy, zainstaluje i

bedzie utrzymywadé wszystkie niezbedne tymczasowe urzgdzenia

zabezpieczajgce, tj.: ogrodzenia, bariery, porecze, daszki, znaki ostrzegawcze - w celu
zapewnienia petnego bezpieczenstwa na terenie placu budowy, z uwzglednieniem
szczegolnej ostroznosci z uwagi na charakter i funkcje obiektu. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest ujety w cenie
umowne.

Ochrona srodowiska.

W czasie trwania budowy, wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokot placu budowy oraz bedzie unikac ucigzliwosci dla oséb i mienia spotecznego



wynikajgcych ze skazenia terenu, powietrza, hatasu, zapylenia i innych szkodliwych
nastepstw swojej dziatalnosci.

Wszystkie materiaty powstate w wyniku rozbiorek zostang wywiezione na
wysypisko, a materiaty tj.: papa, blacha - zostang wywiezione i poddane utylizacji .
Nie dopuszcza sie do wbudowania materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne. Wszystkie materiaty uzyte
do robdét winny miec¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca robdét zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony
przeciwpozarowej, utrzymania sprawnosci sprzetu przeciwpozarowego na terenie
zaplecza placu budowy i jej terenie. Materiaty tatwopalne tj.: papa, lepiki, sklejka, palniki
z gazem, bedg przechowywane zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny, za wszelkie straty spowodowane
pozarem wyniktym w zwigzku z realizacjg robét i dziataniami pracownikow wykonawcy.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng
pracy na stanowisku pracy, sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz
budowlany - stosownie do zakresu obowigzkow. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac¢ aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne, sprzet i odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia osdb zatrudnionych na
budowie, w szczegdlnosci zas, przy wykonywaniu robot na wysokosci .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

2. Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych

2.1 Certyfikaty i deklaracje.

Do wbudowania mogg by¢ dopuszczone materiaty, ktdre posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jesli nie sg objete certyfikacjg jak wyzej i spetniajg wymogi ST.



Na opakowaniach powinny znajdowac sie nalepki z podstawowymi danymi o materiale i
terminie przydatnosci do zastosowania. Materiaty, nie spetniajgce tych wymagan, beda
odrzucone, a Wykonawca ma obowigzek wywiez¢ je z budowy.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie materiatdw budowlanych na placu budowy z
uwzglednieniem przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ze wzgledu
na ich ochrone przed: zmiennymi warunkami atmosferycznymi, zanieczyszczeniami,
deformacjg , zniszczeniami i kradziezg. Materiaty powinny byc¢ tak zabezpieczone, aby
zachowaty swag jakosc i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigc je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed promieniami
stonecznymi i zbyt mocno nagrzanymi pomieszczeniami. Magazynowac je nalezy, w
odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw. Rolki powinny by¢ magazynowane w
pozycji stojgcej, w jednej warstwie.

Blache cynkowg sktadowaé w pomieszczeniu zamknietym, utozong rowno na ptask.
Materiaty chemiczne zabezpieczyC przed dostepem o0sob trzecich.

3. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania takiego sprzetu, ktéry gwarantuje jakos$¢
wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu ma gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do
wykonania robot, ma by¢ utrzymany w stanie dobrym i gotowosci do pracy. Maszyny i
urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i urzgdzenia
techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wowczas, jesli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Maszyny i
inne urzadzenia techniczne powinny by¢ obstugiwane przez przeszkolone do tego
0soby.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich sSrodkéw transportowych, ktore nie
wptywajg niekorzystnie na jakosc¢ transportowanych materiatow. Wykonawca na wtasny
koszt usunie wszystkie zanieczyszczenia i zniszczenia spowodowane transportem na
drogach publicznych i na placu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonywania robét.

Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do wykonania robét zgodnie z
dokumentacjg, SST, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg. Wykonawca odpowiada za
jako$¢ zastosowanych materiatéw budowlanych i jakos¢ wykonanych robot.



5.1 Roboty rozbiérkowe.

Rozebrac stare pokrycie z dachowki karpiéwki wraz z obrobkami blacharskimi.

Rozebrac taty dachu pokrytego z dachowki. Rozebrac pokrycie daszkdéw na lukarnach z
papy termozgrzewalnej i blachy na lukarnach.

Roboty etapowaé¢ w miare postepu robét. Nie dopusci¢ do zawilgocenia lub zalania
woda opadowg dachu, w trakcie wykonywania rozbiérek i rob6t pokrywczych.
Starg dachdéwke nieuszkodzong nalezy oczys$ci¢, pozostate materiaty z rozbiorki nie
nadajgce sie do ponownego wbudowania wktada¢ bezposrednio do kontenerow,
wywiez¢ i poddac utylizacji, przez uprawniong firme.

5.2 Obrébki blacharskie i urzadzenia odprowadzajgce wode.

Wykonywanie obrobek blacharskich

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki
blacharskie z blachy stalowej cynkowej o grubosci 0,5-0,6 mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -15 C.

Obroébki blacharskie koszy wykonac z blachy aluminiowej systemowe;.

Styki dachéwki z kominami i innymi elementami uszczelni¢ za pomocg specjalnej tasmy.
Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharski nalezy pamietaé¢ o zachowaniu dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob uniemozliwiajgcy przeniesienie
ruchéw pionowych i poziomych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

5.3 Pokrycie dachowe z dachéwki.

Pokrycie z dachowki

Pokrycie dachu wykona¢ z dachowki karpiowki w koronke.

Przy kryciu w koronke na jednej tacie lezg dwa rzagdy dachowek warstwa spodnia i
kryjaca. Warstwy sg przesuniete wzgledem siebie o potowe szerokosci dachdwki.
Minimalny kat nachylenia potaci dachowej przy kryciu w koronke wynosi 30 st.

Krycie kalenicy nastepuje ggsiorami ktadzionymi na sucho. Gasiory uktada sie na tacie
kalenicowej z zachowaniem niezbednego przewietrzania. Gérne krawedzie dachéwek
muszg by¢ wsuniete min. 30mm w krzywizne ggsiora. Ggsiory nalezy nasungc¢ na siebie
na okoto 40mm, a nastepnie umocowac klamre. Jako uszczelnienie stosuje sie
aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy.

Przy wykonczeniu okapu nalezy stosowac specjalne elementy do ich wykonczenia.
Elementy okapowe mogg stanowi¢ bezposredni wlew do rynny (wysuniete) lub by¢
zakonczone na krawedzi konstrukcji. W tym drugim przypadku konieczne jest
zastosowanie pasa okapowego.

Krawedzie szczytowe dachu (wiatrownice) wykonuje sie z elementéw specjalnych
(dachéwki szczytowe).

Wentylacje okapu rozwigzuje sie w przypadku dachoéwki za pomocg aluminiowej kratki
wentylacyjnej okapu lub specjalnych dachéwek wentylacyjnych. Wentylacje kalenicy
rozwigzuje sie w przypadku dachowki za pomocg aluminiowej uszczelki wentylacyjnej
kalenicy.



Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystgpieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z
pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych

B. Rozbieranie deskowan
Rusztowania ramowe przyscienne
Zakres czynnosci
- wyrownanie terenu
- montaz i usztywnienie rusztowan
- montaz pionoéw komunikacyjnych
- zawieszenie drabinek
- utozenie i przektadanie pomostow roboczych i zabezpieczajgcych
- montaz poreczy ochronnych i desek kraweznikowych
- wykonanie otworow i kotkdw drewnianych, osadzenie hakow i zamocowanie
rusztowan
- wykonanie daszkdéw nad wejsciami
- transport poziomy i pionowy elementow i materiatow
- okresowe sprawdzenie sztywnos$ci rusztowan
- demontaz rusztowan
- oczyszczenie, posegregowanie elementéw rusztowan i przygotowanie do przewozu
- ustalenie czasu pracy rusztowania
Przy kominach wykonac¢ na czas prowadzenia roboét rusztowania z rur.
Na czas prowadzenia rob6t wykona¢ daszki zabezpieczajgce nad wejsciami do budynku.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

Wykonawca powinien tak sterowac przygotowaniem i wykonaniem robot budowlanych
oraz wykorzystaniem mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych, aby
0siggngc¢ zatozong jakosc¢ robot. Inspektor Nadzoru powinien mie€ nieograniczony
dostep do sprawdzenia materiatdow wbudowanych, kontroli wykonywanych robét i
otrzymac¢ wszystkie zgdane dokumenty zwigzane z prowadzonymi robotami.

7. Przedmiar robét.

Zatgczony przedmiar robot nalezy traktowac jako materiat do sporzgdzenia kosztorysu
ofertowego.

8. Odbiér robot.

Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

Odbidr robét podlegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét.
Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca robét, a Inspektor winien je odebrac
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni.



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbidr koncowy ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez
wykonawce robét z powiadomieniem niezwtocznym na pismie Zamawiajgcego, ktory
wyznacza komisje odbioru robot. Odbidr nastepuje w terminie ustalonym w umowie.

9. Rozliczenie wykonanych roboét.
Zgodnie z umowg

10. Dokumenty.
Przedmiar roboét, SST.



11. Wykaz powotanych oraz zwigzanych przepiséw i norm do zastosowania

[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 2020 poz. 1333 j.t. z
pozniejszymi zmianami)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 |.t.) z pozniejszymi zmianami

[8] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U.1999.74.836 z pdzZniejszymi zmianami)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r w sprawie systeméw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
r w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 p0z.673)

[7] Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarzac
zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003 r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.
714)



[10] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

[11] Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,
Nr 91/02 poz. 811)

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401)

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych.

PN-61/B-19245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe. oraz Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych, wydanie ITB nr 387/2003, 396/2004, 390/2004

PN-78/M47900/01 Rusztowania stojgce metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur
stalowych Ogdélne wymagania oraz eksploatacja

PN-78/M47900/02 Rusztowania stojgce metalowe robocze Rusztowania ramowe
Ogodlne wymagania oraz eksploatacja

PN-78/M47900/03 Rusztowania stojgce metalowe robocze Ztgcza Ogdlne wymagania i
badania

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN-74/B-3000 Cement portlandzki



