Specyfikacja przełącznika 24 portowego. Typ przełącznika: Zarządzany, Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3. Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000),


	

	Typ przełącznika  			             Zarządzany

	Przełącznik wielowarstwowy  		              L2/L3

	Obsługa jakość serwisu (QoS)  		              Tak

	Obsługa MIB  				              Tak

	Porty i interfejsy                                                          Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet 24
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45
                                                                                      porty typ Gigabit Ethernet (10/100/1000)

	Standardy komunikacyjne
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z

	Pełny dupleks  					Tak

	Obsługa sieci VLAN  				Tak

	Liczba VLANs  					4094

	Przepustowość rutowania/przełączania  	              208 Gbit/s

	Prędkość przekazywania  		              154,76 Mpps

	Wielkość tabeli adresów  			32000 wejścia

	Zgodny z Jumbo Frames  			Tak

	Rozszerzenie Jumbo Frames  			9198

	Funkcje DHCP  					DHCP snooping

	Lista kontrolna dostępu (ACL)  			Tak

	Obsługa Multicast  				Tak

	Możliwości montowania w stelażu  		Tak

	Układ  						1U

	Kolor produktu  					Szary

	Średni czas naprawy (MTTR)  			299000 h

	Obsługa PoE  					Tak

	Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów  	24

	Zakres temperatur (eksploatacja)  			-5 - 40 °C

	Zakres temperatur (przechowywanie)  		-40 - 70 °C

	Zakres wilgotności względnej  			 5 - 90%

	Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji           0 - 3000 m
 (n.p.m.)  

	Szerokość produktu  				445 mm

	Głębokość produktu  				445 mm

	Wysokość produktu  				44 mm

	Waga produktu  					7,4 kg

	Licencja Network essentials

	Licencja DNA essentials



