Załącznik nr 1- specyfikacja do mobilnego czytnika RCP
[bookmark: _GoBack]Czytniki muszą posiadać następujące parametry:

	Metoda weryfikacji
	karta zbliżeniowa

	Pojemność użytkowników
	Min 3 000

	Współpraca z istniejącym systemem
	RCP „punktualnik” 2.0

	Pojemność logów
	min 200 000

	Komunikacja
	TCP/IP, Pendrive,

	Menu, komunikaty głosowe
	j. polski, j. angielski

	Wyświetlacz
	Min TFT 3,5″, kolorowy

	Klawiatura
	standardowa, klawisze

	Opcje dodatkowe
	Mifare 13,56MHz, HID Prox

	
	zasilanie poprzez POE (przejściówka)

	
	wbudowany moduł do połączenia poprzez WiFi

	
	wbudowany moduł GPRS

	Klasa szczelności
	Min IP65

	Wymiary (mm)
	 Max 250x250x150

	Waga (kg)
	                               Do 1,8 kg

	Zasilanie
	12V DC 3A

	Wbudowana bateria
	Min 7600mA

	Temperatura pracy
	0°C~45°C

	Wilgotność otoczenia
	20%~80%

	Certyfikaty
	CE, FCC, RoHS

	W zestawie
	czytnik, zasilacz, instrukcja,

	Gwarancja:
	Min. 36 miesięcy



