Załącznik nr 1 – specyfikacja do kamer z funkcją rozpoznawania tablic rejestracyjnych


Kamery powinny posiadać następujące parametry:
[bookmark: _GoBack]
Przetwornik: 1/1,8" 4MP image sensor 24/7 CMOS
Rozdzielczość minimum: 4Mpx, 2688 (H) x 1520 (V) pikseli
Migawka: Automatyczna / ręczna, 1/25s ~ 1/100000s
Stosunek sygnału do szumu minimum: 56dB
Minimalne oświetlenie:
0,001 Lux/ Kolor
0,0002 Lux/B/W0 Lux (IR wł.)
Zasięg oświetlacza ANPR minimum: 10m
Zasięg oświetlacza monitorowania minimum: 30m
Obiektyw zmiennoogniskowy (Motozoom)
Ogniskowa: 2,7 ~ 12mm
Typ przysłony: DC-Iris
Kompresja wideo: H.265 / H.264H / H.264B / H.264M
Rozdzielczość przetwarzania minimum: Główny strumień: 4Mpx (2688x1520) / 1080p - 2Mpx (1920x1080) / 720p - 1Mpx (1280x720)
Strumień pomocniczy: 720p - 1Mpx (1280x720) / 960H (960x576 / 960x480) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 352x240)
Kompensacja tła: BLC / HLC / WDR 140dB
Balans bieli: Automatyczny (AWB) / naturalny / oświetlenie uliczne / zewnętrzny / ręczny / region
Nakładka OSD: czasu, adres (pozycja kanału), pas ruchu (numer/kierunek), tablica (liczba i kolor), pojazd (prędkość, kolor, typ)
Lista czarna / Lista biała Lista dozwolonych: 110000
Lista zablokowanych: 110000
Wykrycie intruza, wykrywanie włóczęgi, do 4 obszarów
Aktywne odstraszanie: Światło ostrzegawcze (odstraszające)
Ostrzeganie (odstraszanie) dźwiękowe: dźwiękowy alarm
Rozpoznanie AI: Typ pojazdu, kolor, marka, tablica rejestracyjna, pojazdy z tablicami i bez tablic rejestracyjnych
Maks. prędkość poruszającego się pojazdu minimum: 80 km/h
Zasięg rozpoznawania tablic minimum: 3 - 8m
Zasięg szerokości pasa minimum: 3 - 4m
Wyświetlanie  tablicy oraz ścieżki ruchu
Rozpoznanie marek pojazdów
Rozpoznawanie minimum12 kolorów pojazdów
Rozpoznawanie typów pojazdu: duży bus, duża ciężarówka, średnia ciężarówka, sedan, van, mała ciężarówka, średni autobus, SUV, MPV, pickup
Ilość pojazdów w bazie: minimum10000
2x wyjście - przekaźnikowe (2A 30VDC / 0,5A 125VAC)
Wiegand: 1x port, SHA-1 26
RS485    2x port (half duplex, Transparent, DHRS, przesył danych poprzez port szeregowy)
Ethernet: 1x RJ45 10/100/1000Mbps
Obsługiwane protokoły HTTP, HTTPS, 802.1x, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, IPv4/v6, NTP, SFTP, DDNS, SNMP, PPPoE
Zabezpieczenia Hasło użytkownika, adres MAC, HTTPS, IEEE802.1x, network access control
Obsługa ONVIF (Profil S / Profil T), CGI, ITSAPI, P2P
Obsługa przez przeglądarki www i dedykowaną aplikację
Certyfikaty: CE-EMC, CE-LVD, CE-RED, FCC
Obudowa materiał: aluminium/plastik
Zintegrowana puszka przyłączeniowa
Klasa szczelności: min IP67
Stopień ochrony: IK10
Zasilanie: PoE+ (802.3at) oraz DC 12V
Gwarancja: min 36 miesięcy
