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Rejestrator powinien posiadać następujące parametry:

Wbudowany procesor klasy przemysłowej
System operacyjny: Linux OS
Interface zarządzania: WEB / lokalny GUI
Obsługa kamer IP
Obsługa 16 kanałów
Rozdzielczość dekodowania: 32Mpx / 24Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 8Mpx - 4K / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx - 1080p / 1Mpx - 720p / D1 / CIF / QCIF
Zdolność dekodowania gdy funkcje AI wyłączone:
2 kan. @ 32MP (20kl/s) / 2 kan. @ 24MP (20kl/s) / 4 kan. @ 16MP (30kl/s) / 5 kan. @ 12MP (30kl/s) / 8 kan. @ 8MP (30kl/s) / 12 kan. @ 5MP (30kl/s) / 16 kan. @ 4MP (30kl/s)
Zdolność dekodowania gdy funkcje AI włączone:
1 kan. @ 32MP (20kl/s) / 1 kan. @ 24MP (20kl/s) / 2 kan. @ 16MP (30kl/s) / 4 kan. @ 12MP (30kl/s) / 4 kan. @ 8MP (30kl/s) / 8 kan. @ 5MP (30kl/s) / 12 kan. @ 4MP (30kl/s)
Pełna obsługa funkcji AI z kamer IPC z przedmiotowego zamówienia takich jak:
Ochrona perymetryczna (przekroczenie linii, wtargnięcie i inne), detekcja twarzy, rozpoznawanie twarzy, wideo metadane (ludzie, pojazdy, niemechaniczne pojazdy), ANPR (baza + biała / czarna lista
Pojemność bazy danych twarzy 20 baz danych z twarzami (do 20000 zdjęć)
Całkowita pojemność: 2,5GB
Możliwość przypisania do zdjęcia twarzy: imię, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia, adres, rodzaj poświadczenia, numer poświadczenia,
baza danych tablic rejestracyjnych: Możliwość utworzenia do 20000 numerów rejestracyjnych
Lista zablokowanych (czarna lista) i dozwolonych (biała lista) numerów rejestracyjnych
Wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI 4K
HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Kompresja wideo: H265+ (Smart) / H.264+ (Smart) / H.265 / H.264 / MJPEG
Ethernet: 1x RJ45 10/100/1000Mbps
Obsługiwane protokoły: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, wyszukiwanie IP , Multicast, P2P, automatyczna rejestracja
Zdolność odtwarzania kanałów Maks. 16 kanałów
Obsługa dysków: 2x port SATA (maksymalna pojemność jednego dysku 16TB)
RS232: 1 port
RS485: 1 port
Porty USB: minimum 2, w tym co najmniej 1 usb 3.
Zasilanie: AC 230V
Gwarancja: min 36 miesięcy

